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行動裝置也要有好音質！ADL 旗下新開發的 X1 隨身耳擴正式在台登場。這款

新推出的 X1 尺寸為：68× 118× 16.5mm（W× H× D），跟 iPhone 5 相比較，X1

比較寬但是矮一些，厚度大約是 iPhone 5 的兩倍多一點點，重量只有 147 公克，

握在手上不會感覺太多負擔。 

 

ADL X1 是一款具備 USB DAC 功能的隨身耳擴，內建一顆 2600mAh 的鋰電池，
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連續播放音樂的續航力最高可達 7.5 小時，搭載 USB A 與 USB mini-B 兩種端

子，其中 USB A 可支援 Apple iDevice 數位音訊輸入，最高規格為 16bit/48kHz，

不過原廠建議需使用經過 MFI 認證的 USB 傳輸線，才能順利傳輸數位音樂訊

號。由於 X1 內建鋰電池的關係，使用時不會損耗 iDevice 的電力，如果有需要

的話，還可以當做臨時行動電源，供您的 iDevice 充電使用。 

 

除了支援 Apple 的 iOS 產品之外，X1 也支援 Android 系統的智慧型隨身裝置，

但必須透過 USB mini-B 端子連接，然而這個 mini-B 端子也接受來自 PC 端的

數位音訊，最高可達 24bit/192kHz 的高解析音樂規格。類比輸入/出方面，X1

在音量旋鈕那一側的面板配置了 2 個 4-pin 的 3.5mm 端子，換句話說，如果您

的耳機本身帶有線控裝置，連接 X1 之後還是可以正常使用線控/語音通話功能。

至於耳機線控裝置略有差異，原廠也在旁邊加了一個GND TRRS切換撥桿（Sony 

or Apple），對應不同耳機線控。 

 

最後，X1 也具備 Digital to Digital 數位輸出功能，透過另一側的 3.5mm 光纖端

子，最高可輸出 24bit/192kHz 的數位訊號，別忘了，這個 3.5mm 端子也負責

Line out 類比輸出喔。 
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